第一章 Ｃ语言特点与上机操作

　　　学习计算机程序设计语言是提高人们计算机知识水平的重要步骤。Ｃ语言作为当今最为流行的程序设计语言之一，不但成为计算机专业的必修课程，而且越来越多的非计算机专业也开设了Ｃ语言课程。本章介绍Ｃ语言的发展与特点，叙述Ｃ语言程序的组成与结构，阐明了Ｃ语言的上机步骤和方法。建议本章授课２学时，上机２学时，自学３学时。
1.1 Ｃ语言特点

1.1.1 Ｃ语言的产生与发展 
Ｃ语言是1971年由美国贝尔实验室的D.M.Ritchie用了一年的时间设计发明的，1972年投入使用。1973年K.Thompson和D.M.Ritchie用Ｃ语言重写UNIX操作系统获得巨大成功。 随着微型计算机的日益普及，出现了许多Ｃ语言版本。1983年美国国家标准化协会(ANSI)为Ｃ语言制定了一套ANSI标准，1987年ANSI公布了87 ANSI标准成为现行的Ｃ语言标准。90年代至今，美国Borland公司陆续推出了Turbo Ｃ、Turbo Ｃ++ 、BorlandＣ++ 以及Ｃ++  Builder等系列产品，Microsoft 公司也推出了 Microsoft Ｃ、Visual Ｃ等产品。目前这些产品均提供了面向对象的可视化开发环境，用户可以快速、方便地建立DOS/Windows应用程序。Ｃ语言已成为程序员使用最多的编程语言之一。无论是面向硬件编程，还是面向大型数据库编程；无论编写应用软件，还是编写操作系统；Ｃ语言都是首选编程语言。本书内容以Turbo Ｃ 2.0为标准。

1.1.2 计算机语言与程序设计

计算机完成某一特定的任务，必须执行一系列计算机指令。程序就是由这样的一系列计算机指令组成的。程序设计就是针对某一要处理的问题，设计出解决该问题的计算机指令序列。因此程序设计是一项创造性的工作。进行程序设计必须借助于语言来描述，这就是程序设计语言。只有严格按照程序设计语言的语法规定来书写程序，才能让计算机正确执行指令序列，完成指定的任务。程序设计语言分为低级语言和高级语言两大类。低级语言直接面向机器，如机器语言和汇编语言；高级语言独立于机器，用高级语言编写的程序在不同的机器上必须使用不同的翻译程序。Ｃ语言程序是一种高级语言程序，它必须被翻译成计算机能识别的语言，即机器语言，才能在计算机上运行。

1.1.3 Ｃ语言的特点
Ｃ语言之所以能迅速崛起，并成为最受欢迎的程序设计语言之一，是因为它有许多优于其它语言的特点。Ｃ语言具有下列特点： 

　　１．Ｃ语言功能齐全

　　Ｃ语言的数据类型有：整型、实型、字符型、无符号整型、数组类型、指针类型、结构体类型、共用体类型、枚举型等。Ｃ语言运算符丰富，表达式类型有：赋值表达式、算术表达式、关系表达式、逻辑表达式、条件表达式、逗号表达式以及位运算等。

　　２．Ｃ语言简洁、紧凑，使用方便、灵活
　　Ｃ语言的一个语句可完成多项操作。一个表达式也可以完成多项操作。书写简练，源程序短，因而输入程序工作量小。

３．Ｃ是面向结构化程序设计的语言 

    结构化语言的显著特点是代码、数据的模块化，Ｃ程序是以函数形式提供给用户的，这些函数调用方便。Ｃ语言具有多种条件语句、循环控制程序流向（如if /else语句，switch语句，while语句，do/while语句，for语句，break语句，continue语句等）。 从而使程序完全结构化。

    ４。Ｃ是中级语言 

    它把高级语言的基本结构和语句与低级语言的实用性结合起来。Ｃ语言可以象汇编语言一样对位、字节和地址进行操作，实现汇编语言的大部分功能，可直接对硬件进行编程。用Ｃ语言加上一些汇编语言子程序编程，更能显示Ｃ语言的优势。Ｃ语言源程序编译后代码短、执行效率高。

５．Ｃ语言适用范围大 

Ｃ语言还有一个突出的优点就是适合于多种操作系统， 如DOS、Windows、UNIX，也适用于多种机型。源程序代码可移植性好。

1.2 Ｃ语言程序基本组成

下面是二个Ｃ语言程序的例子：
　　[例1.1]由键盘输入三角形的三个边长，计算出该三角形的面积。

        #include "stdio.h"  
/* 文件包含，输入、输出函数 */
        #include "math.h" 
　　/* 文件包含，数学函数 */
        main()  

　　　　/* 主函数 */ 
        {

          float a, b, c, l, area; 
/* 定义局部变量 */ 
          printf("请输入三角形三条边的边长:");

          scanf("%f%f%f", &a, &b, &c); 
/* 由键盘输入三角形三边的边长 */

          l = (a+b+c)/2.0;

          area = sqrt(l*(l-a)*(l-b)*(l-c)); 
/* 函数sqrt(x)是求 x 的平方根 */

          printf("该三角形的面积是：%6.2f\n", area);

        }
    运行结果:
    请输入三角形三条边的边长:3.4  5.6  7.4

    该三角形的面积是：  9.05
    [例1.2]与[例1.1]一样，由键盘输入三角形的三个边长，计算出该三角形的面积。但使用函数来求面积。

        #include "stdio.h" 

        #include "math.h" 

        float triangle_area(float a, float b, float c)  /* 定义用户函数 */ 

        {

          float l;
          l = (a+b+c)/2.0;

          return  sqrt( l*(l-a)*(l-b)*(l-c) );

        }

        main()      /* 主函数定义 */ 
        {

          float a, b, c, area;

          printf("请输入三角形三条边的边长:");

          scanf("%f%f%f", &a, &b, &c);

          area = triangle_area(a,b,c);

          printf("该三角形的面积是：%6.2f\n", area);

        }

    运行结果与[例1.1]相同。

    从上面例子可以看出，Ｃ程序的组成主要有以下几个特点: 

    １. 一个Ｃ源程序由函数构成，其中必须有一个且只能有一个主函数（main函数），还可以有０至多个其它函数组成。Ｃ程序由main函数的首句开始执行，由main函数的最后一句结束，函数中可调用其它函数。在Ｃ语言中函数分为两种，用户可以自己定义函数（如[例1.2]中的triangle_area函数），也可以使用Ｃ系统提供的库函数（如：printf函数和scanf函数）。Turbo C提供了300多个库函数，要调用Ｃ的库函数，必须在源程序首部加上相应的库文件包含（如上述例子中的：#include "stdio.h"）。

    ２. Ｃ程序一般用小写字母书写，大、小写字母是有区别的，如area与Area代表不同的变量。Ｃ程序书写格式自由，一行内可写多条语句，若一条语句较长，可分写在多行上。一般情况下语句中的空格和回车符可忽略不计。语句用分号“;”结尾，分号“;”是Ｃ语句的一部分。可以在{  }内写若干条语句，构成复合语句。用Ｃ语言编程时，我们建议一行写一条语句，遇到复合语句向右缩进，必要时对程序加上注释行。这样写出的源程序结构清楚、易于阅读、调试、维护和修改。 

    ３. Ｃ语言的变量在使用之前必须先定义其数据类型，未经定义的变量不能使用。一般应在可执行语句前面定义变量类型。

    ４. 函数由函数头与函数体两部分组成

　　第一部分为函数头（函数说明部分），包括函数返回值类型、函数名、函数参数及参数的数据类型。第二部分为函数体部分，它是函数功能的实现部分，包括变量定义与执行语句。

５. 一个较完整的程序通常包括:文件包含(一组#include语句)、用户函数说明部分、全局变量定义、主函数和若干用户函数组成。在主函数和用户函数中又包括局部变量定义、若干个Ｃ库函数调用语句、控制流程语句、 用户函数的调用语句等。Ｃ源程序的一般形式为: 

        包含文件 

        用户函数说明

        全局变量定义 

        main()

        { 

          局部变量定义语句

          语句 

        } 

        fun1()

        { 

          局部变量定义语句

          语句

        } 

        fun2()

        { 

          局部变量定义语句

          语句

        } 

               ┇
        funN()

        { 

          局部变量定义 

          语句 

        } 

    其中fun1()，fun2()，...，funN()代表用户定义的函数，语句指赋值语句、控制流程语句、Ｃ提供的任何库函数调用语句或用户函数调用语句等。Ｃ语言函数内部不能定义函数，函数之间是平等的。主函数main可以放在某一用户函数之前，也可以放在某一用户函数之后，但被调用的函数应在主调函数之前定义或说明。在编写较大型的Ｃ程序时，常把源程序分成多个文件编写，采用文件包含或工程文件（即项目文件*.PRJ）的方法连接成可执行程序（请参阅附录Ｃ“Turbo Ｃ 2.0集成开发环境的使用”）。

６. 用户为了提高源程序的可读性，可在Ｃ程序中加上注释部分，编译时注释部分被滤掉。Ｃ程序的注释部分包含在“/*”和“*/”之间，／和*之间不允许有空格。注释部分允许出现在程序中的任何位置。

1.3 Turbo Ｃ2.0上机步骤

1.3.1编辑、编译、连接、执行及调试程序的概念

1． 编辑

　　程序员用Ｃ语言编写的程序称为Ｃ的源程序（一般为*.Ｃ的文件）。编辑就是编写源程序的过程，它包括新建一个源程序文件或修改已有的源程序文件，它的操作有插入、删除、修改源程序。除了Turbo C 2.0 集成开发环境能够编辑源程序外，还可使用DOS环境中的EDIT、CCED、WPS或Windows环境中的WORD、记事本、写字板等常用的编辑软件来编辑Ｃ的源程序，存盘时应采用纯文本方式保存文件。

2． 编译

源程序是以纯文本形式存储的，必须翻译成机器语言才能被计算机识别。完成这一翻译工作的就是所谓的编译程序。源程序经过编译程序翻译成等价的机器语言程序──目标程序（一般为*.OBJ的文件），这一翻译过程称为编译。Turbo Ｃ 2.0 集成开发环境带有编译程序。

3． 连接

如果编译成功，还应将目标程序和Ｃ的库函数连接成可执行程序（一般为*.EXE的文件），并存储在计算机的存储设备（外存）中，以便执行。负责目标程序和库函数连接工作的程序称为连接程序。Turbo Ｃ 2.0 集成开发环境带有连接程序。

4． 执行

源程序经过编译、连接成为可执行文件（扩展名为 .exe 或 .com）后，一般存于计算机的外存中。所谓执行程序就是把一可执行文件从外存调入计算机内存，并由计算机完成该程序预定的功能，如完成输入数据，处理数据及输出结果等任务。执行程序又称为运行程序。

5． 调试

源程序中难免会存在错误，错误一般可分为四类：

（１）编译错误：程序不符合Ｃ语言语法规定，在编译时将出错，编译错误包括语法错误（error）和警告错误（warning）。例如某一变量未定义先使用，则会出现语法错误。又如某变量未赋初值就用来求和，则会出现警告错误；

（２）逻辑错误：一个程序在编译时没有出现错误，执行后仍然得不到正确结果，这是由于在算法的设计过程或程序的表达式中存在错误，如表达式书写错误，程序控制流程错误等。

（３）运行错误：程序执行时在某些特殊情况发生的错误，如变量越界，除零错误等；

（４）连接错误：把目标程序连接成可执行程序时出现错误。如找不到库文件错误等。

程序调试是指对程序进行查错和排错。最常见的错误是编译错误和逻辑错误，有关程序的调试我们将在第十一章中详细叙述。

上述几个步骤在Trubo Ｃ 2.0 集成开发环境中可以很方便地实现。上机操作的整个过程如图1.1所示：
  　　　　　　　若出现编译错误


　     设计、编辑、调试 　　　　　　　 编译　  　　　　　 连接


  　       若出现逻辑错误


 　　　　　　　　　　　　　　 执行程序（输入数据、处理数据、输出结果）


图1.1  Ｃ语言上机操作过程
1.3.2 Turbo Ｃ 的上机步骤
利用Turbo Ｃ 2.0集成开发环境可以非常方便地完成程序的编辑、调试、编译、连接和运行。以下通过一个简单的例子来说明Turbo Ｃ 2.0集成开发环境的上机步骤：

    １. 在DOS状态下直接键入tc调用Turbo Ｃ程序。此时屏幕显示如图1.2所示Turbo Ｃ的主屏幕，按Esc 键光标进入编辑窗口，这样就可以编辑源程序了。
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                   图1. 2  Turbo Ｃ 2.0 集成开发环境的主屏幕

    ２. [例1.3]编辑如下源程序：
        #include "stdio.h"

        main()

        { float x, y;

          x = 25;

          y = x*x;

          printf("%6.2f的平方是:%6.2f\n", x,y);

        }
３. 按F2键文件存盘。若是第一次保存该文件，还应该再键入一个文件名，如：test回车，这时上述源程序已经保存在磁盘上，其文件名为TEST.C。若是再次保存该文件，则上次源程序的内容保存在TEST.BAK中，新修改后的源程序保存在TEST.C中。

４. 按Ctrl+F9完成源程序的编译、连接和运行。若发现错误，修改源程序后，重复步骤3和步骤4直至程序正确运行。养成运行程序之前先保存文件的好习惯，可以防止程序运行时死机而造成的源程序丢失。步骤4完成之后，将在磁盘上生成TEST.OBJ和TEST.EXE两个文件。

５. 按Alt+F5可以从Turbo Ｃ 2.0的主屏幕切换到用户屏幕，查看程序执行的结果。按任意键返回Turbo Ｃ 2.0 集成开发环境。
程序[例1.3]执行后结果是：

    25.00的平方是:625.00
６. 按Alt+X 退出Turbo C 集成开发环境，回到DOS。我们可以看到磁盘上多了四个文件，它们分别是：TEST.C，TEST.BAK，TEST.OBJ和TEST.EXE。也可以在DOS环境中再次运行TEXT.EXE文件。

　　综上所述，当设计、编辑好一个Ｃ源程序后，只需要按F2、Ctrl+F9、Alt+F5三组键就可以完成程序的存盘、编译、连接、运行及查看结果。当然也可以利用莱单栏完成上述操作。有关程序的上机调试请参看第十一章。要熟练掌握Turbo Ｃ集成开发环境,请参阅附录Ｃ“Trubo Ｃ 2.0集成开发环境的使用”。

习　　题

1.1  写出Ｃ语言的主要特点。

1.2  写出Ｃ语言程序的一般组成形式。

1.3  什么是程序设计？什么是程序的编辑、调试、编译、连接及执行？

1.4　在Turbo Ｃ 2.0的集成开发环境中，怎样完成上机设计、编辑、调试、编译、连接及执行程序？哪三组键就能完成程序的存盘、编译、连接、执行及显示程序执行结果？

1.5　在Turbo Ｃ 2.0的集成开发环境中完成例[1.1]及例[1.2]的上机操作。

1.6  参照本章例题，设计一个Ｃ程序，由键盘输入圆球的半径R，输出该圆球的表面积（４πR2）和体积（4πR3／３），其中π=3.14159，并完成这个程序的上机操作。
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