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一、填空题 35*1 

1、计算机网络的原理体系结构共分为5层，它们是 （1） 、 （2） 、 （3） 、 （4） 和 （5） 。 

2、计算机网络的体系结构模型中，最有影响的有 （6） 和 （7） 。 

3、在 OSI 参考模型中，在对等层次上传送的数据，其单位都称为该层的 （8） 。 

4、为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定即称为 （9） 。 

5、 TCP/IP 模型分为四层，它们是 （10） 、 （11） 、 （12） 、 （13） 。 

8、每赫带宽的理想低通信道的最高码元传输速率的每秒 （14） 个码元，这就是奈奎斯特准则。 

9、信道的 （15） 越大或信道中的 （16） 越大，则信息的极限传输速率就越高。 

10、 HDLC 帧的标志字段的内容是 （17） ，它表示帧的边界。为了避免数据内容被误认为帧边界， HDLC 采用 （18） 。 

11、 CSMA 和 ALOHA 的主要区别是 CSMA 有 （19） 。 

12、局域网的数据链路层划分为两个子层，它们是 （20） 和 （21） 。 

13、网卡的物理地址共有 （22） 字节， （23） 负责分配其中的前三字节。 

14、广域网由 （24） 和 （25） 组成。 

15、将网络互连起来要使用一些中间设备，例如，在物理层互连需要中继器，在数据链路层互连需要 （26） ，在网络层互连需要 （27） ，连接两个互不兼容的系统往往需要 （28） 。 

16、将主机名转换成 IP 地址，要使用 （29） 协议，将 IP 地址转换成 MAC 地址，要使用 （30） 协议。 

17、 PING 命令使用了 （31） 的 Echo 请求和 Echo 回答报文。 

18、 TCP/IP 运输层有两个不同的协议，即 （32） 和 （33） 。 

19 、一般 HTML 文件的后缀名为 （ 34 ） 或 （ 35 ） 。 

  二、选择题 15*2 
1 ． C 类 IP 地址的最高三个比特位，从高到低依次是（ ） 

A 、 010 B 、 110 C 、 100 D 、 101 

2 ．下列不属于广域网的是：（ ） 

A 、电话网 B 、 ISDN C 、以太网 D 、 X.25 分组交换公用数据网 

3 ． PPP 是哪种类型的协议？（ ） 

A 、面向比特 B 、面向字符 C 、面向字 D 、面向数字 

4 ．局域网中的 MAC 与 OSI 参考模型哪一层相对应？（ ） 

A 、物理层 B 、数据链路层 C 、网络层 D 、传输层 

5 ． IEEE 802 标准中，规定了 CSMA/CD 访问控制方法和物理层技术规范的是：（ ） 

A 、 802.1A B 、 802.2 C 、 802.1B D 、 802.3 

6 ． ATM 网络采用的是 拓扑结构。（ ） 

A 、星形 B 、总线形 C 、环形 D 、树形 

7 ． IP 协议提供的是 类型。（ ） 

A 、面向连接的数据报服务 B 、无连接的数据报服务 

C 、面向连接的虚电路服务 D 、无连接的虚电路服务 

8 ．路由器工作于 ，用于连接多个逻辑上分开的网络。（ ） 

A 、物理层 B 、网络层 C 、数据链路层 D 、传输层 

9 ．超文本的含义是（ ） 

A 、该文本中含有声音 B 、该文本中含有二进制数 

C 、该文本中含有链接到其他文本的连接点 D 、该文本中含有图像 

10 ． Internet 采用了目前在分布式网络中最流行的 模式，大大增强了网络信息服务的灵活性。（ ） 

A 、主机 / 终端 B 、客户 / 服务器 C 、仿真终端 D 、拨号 PPP 

11 ．负责电子邮件传输的应用层协议是（ ） 

A 、 SMTP B 、 PPP C 、 IP D 、 FTP 

12 ．对于主机域名 for.zj.edu.cn 来说，其中 表示主机名。 ( ) 

A 、 zj B 、 for C 、 edu D 、 cn 

13 、下列属于星形拓扑的优点的是： （ ） 

A 、易于扩展 B 、电缆长度短 C 、不需接线盒 D 、简单的访问协议 

14 、远程登录是使用下面的 协议。（ ） 

A 、 SMTP B 、 FTP C 、 UDP D 、 TELNET 

15 、文件传输是使用下面的 协议。（ ） 

A 、 SMTP B 、 FTP C 、 SNMP D 、 TELNET 

三、简答题 5*3=15 分 
1 、比较虚电路和数据报服务的优缺点。 

2 、简述局域网中使用的三种基本拓扑结构：星形、环形和总线形的优缺点。 

3 、简述地址解析协议 ARP 和反向地址解析协议 RARP 的作用。 

四、计算题： 20 分 

设某路由器的路由表如下： 

	目的网络 
	子网掩码 
	下一站 

	128.96.39.0 
	255.255.255.128 
	端口 0 

	128.96.39.128 
	255.255.255.128 
	端口 1 

	128.96.40.0 
	255.255.255.128 
	R2 

	192.4.153.0 
	255.255.255.192 
	R3 

	*（默认） 
	 
	R4 


此路由器可以直接从端口1和端口0转发分组，还可以通过相邻的路由器 R2 和 R3 ， R4 进行转发。现共收到5个分组，其目的站 IP 分别为： 

1）128.96.39.10 

2）128.96.40.12 

3）128.96.40.151 

4）192.4.153.17 

5）192.4.153.90 

试分别计算其下一站。 

 

试卷 5 参考答案 

一、填空 

1  应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层 

2  OSI/RM 、 TCP/IP 

3  协议数据单元 

4  协议 

5 应用层、传输层、网络层、接入层 

6  2W 

7  带宽、信噪比 

8  01111110 、 0 比特插入法 

9  载波监听 

10 、 MAC 、 LLC 

11 、 6 、 IEEE 

12 、结点交换机、链路 

13 、交换机、路由器、网关 

14 、 DNS 、 ARP 

15 、 ICMP 

16 、 TCP 、 UDP 

17 、 HTM 、 HTML 

二、选择题 

1 、 B 2 、 C 3 、 B 4 、 B 5 、 D 

6 、 D 7 、 B 8 、 B 9 、 C 10 、 B 

11 、 A 12 、 B 13 、 A 14 、 D 15 、 B 

•  简答 

1 、虚电路是面向连接的服务，在数据传输前要建立虚电路；每个数据单元不单独进行路由，链路不负责流量空之和差错控制，速度快，一个结点故障会导致虚电路崩溃。 

数据报服务是无连接的服务，每个数据单元单独路由，不能保证按顺序到达，对网络故障的适应性强。 

2 、环形拓扑，总线形拓扑造价低，不需要其他网络互联设备，但不易扩展，任何一段链路故障，都会导致网络瘫痪；星形拓扑结构需要互联设备，易扩展，但网络中心点的问题会导致整个网络的瘫痪。 

3 、 ARP 协议将 IP 地址转换为物理地址， RARP 协议将物理地址转换为 IP 地址。
